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ȨɈɋɊɋɓɎɋ 
Инфракрасные термометры Fluke 62 MAX и 62 MAX + (Изделие) могут определять 
температуру поверхности, измеряя количество энергия в инфракрасном диапазоне 
волн, излучаемой этими объектами. Модели для Японии отражают показания только в 
градусах Цельсия. 

1ȵɖɋɊəɕɖɋɌɊɋɓɎɋ 
ȴɍɓɆɐɔɒɢɘɋɗɢ ɗɔ ɈɗɋɒɎ ɕɖɆɈɎɑɆɒɎ ɘɋɛɓɎɐɎ ɇɋɍɔɕɆɗɓɔɗɘɎ ɕɋɖɋɊ 
ɎɗɕɔɑɢɍɔɈɆɓɎɋɒ ȮɍɊɋɑɎɥ. 

ȰɆɐ ɗɈɥɍɆɘɢɗɥ ɗ Fluke 
Чтобы связаться с представителями компании Fluke, позвоните по одному из указанных 
ниже номеров: 
• Служба технической поддержки в США: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853) 
• Служба калибровки/ремонта в США: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853) 
• в Канаде: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 
• Европа: +31 402-675-200 
• Япония: +81-03-6714-3114 
• Сингапур: +65-6799-5655 
• Другие страны мира: +1-425-446-5500 
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Или посетите сайт Fluke в Интернете: www.fluke.com. 

Для регистрации вашего Изделия зайдите на http://register.fluke.com. 

Чтобы посмотреть, распечатать или загрузить самые последние дополнения к 
руководствам, посетите http://us.fluke.com/usen/support/manuals. 

ȮɓɚɔɖɒɆɜɎɥ ɕɔ ɇɋɍɔɕɆɗɓɔɗɘɎ 
ȵɖɋɊəɕɖɋɌɊɋɓɎɋ определяет условия и процедуры, которые опасны для 
пользователя. ȵɖɋɊɔɗɘɋɖɋɌɋɓɎɋ означает условия и действия, которые могут 
привести к повреждению Изделия или проверяемого оборудования. 

В таблице 1 приведены символы, используемые в Изделии и руководстве пользователя 
к нему. 

|1ȵɖɋɊəɕɖɋɌɊɋɓɎɋ 
ȷɑɋɊəɏɘɋ ɊɆɓɓɡɒ ɎɓɗɘɖəɐɜɎɥɒ, ɝɘɔɇɡ ɎɍɇɋɌɆɘɢ ɘɖɆɈɒ Ɏ 
ɕɔɈɖɋɌɊɋɓɎɥ ɉɑɆɍ: 
• ȴɍɓɆɐɔɒɢɘɋɗɢ ɗɔ ɈɗɋɒɎ ɕɖɆɈɎɑɆɒɎ ɘɋɛɓɎɐɎ ɇɋɍɔɕɆɗɓɔɗɘɎ ɕɋɖɋɊ 

ɎɗɕɔɑɢɍɔɈɆɓɎɋɒ ȮɍɊɋɑɎɥ. 
• ȳɋ Ɏɗɕɔɑɢɍəɏɘɋ ȮɍɊɋɑɎɋ, ɋɗɑɎ Ɉ ɋɉɔ ɖɆɇɔɘɋ ɈɔɍɓɎɐɑɎ ɓɋɕɔɑɆɊɐɎ. 
• Ȯɗɕɔɑɢɍəɏɘɋ ȮɍɊɋɑɎɋ ɘɔɑɢɐɔ ɕɔ ɓɆɍɓɆɝɋɓɎɤ, Ɉ ɕɖɔɘɎɈɓɔɒ ɗɑəɝɆɋ 

ɇɋɍɔɕɆɗɓɔɗɘɢ ɣɐɗɕɑəɆɘɆɜɎɎ ȮɍɊɋɑɎɥ ɒɔɌɋɘ ɇɡɘɢ ɓɆɖəɞɋɓɆ. 
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• ȵɋɖɋɊ ɎɗɕɔɑɢɍɔɈɆɓɎɋɒ ȮɍɊɋɑɎɥ ɔɗɒɔɘɖɎɘɋ ɋɉɔ ɐɔɖɕəɗ ɓɆ ɕɖɋɊɒɋɘ 
ɘɖɋɟɎɓ ɎɑɎ ɗɐɔɑɔɈ ɕɑɆɗɘɒɆɗɗɡ. ȳɋ Ɏɗɕɔɑɢɍəɏɘɋ ɕɔɈɖɋɌɊɋɓɓɔɋ 
ȮɍɊɋɑɎɋ. ȴɇɖɆɘɎɘɋ ɈɓɎɒɆɓɎɋ ɓɆ ɈɔɍɒɔɌɓɡɋ ɘɖɋɟɎɓɡ ɎɑɎ ɗɐɔɑɡ 
ɓɆ ɕɑɆɗɘɒɆɗɗɔɈɔɒ ɐɔɖɕəɗɋ. 

• ȺɆɐɘɎɝɋɗɐɆɥ ɘɋɒɕɋɖɆɘəɖɆ əɐɆɍɆɓɆ Ɉ ɎɓɚɔɖɒɆɜɎɎ ɔɇ 
ɎɍɑəɝɆɘɋɑɢɓɔɏ ɗɕɔɗɔɇɓɔɗɘɎ. ȷɈɋɘɔɔɘɖɆɌɆɤɟɎɋ ɔɇɠɋɐɘɡ 
ɕɔɐɆɍɡɈɆɤɘ ɘɋɒɕɋɖɆɘəɖə ɓɎɌɋ, ɝɋɒ ɚɆɐɘɎɝɋɗɐɆɥ ɘɋɒɕɋɖɆɘəɖɆ. 
ȮɗɕɔɑɢɍɔɈɆɓɎɋ ɘɆɐɎɛ ɔɇɠɋɐɘɔɈ ɒɔɌɋɘ ɕɖɎɈɋɗɘɎ ɐ ɔɌɔɉə. 

• ȳɋ ɗɒɔɘɖɎɘɋ ɓɋɕɔɗɖɋɊɗɘɈɋɓɓɔ ɓɆ ɑɆɍɋɖ ɕɖɎ ɕɔɒɔɟɎ ɔɕɘɎɝɋɗɐɎɛ 
ɎɓɗɘɖəɒɋɓɘɔɈ (ɓɆɕɖɎɒɋɖ, ɇɎɓɔɐɑɋɏ, ɘɋɑɋɗɐɔɕɔɈ ɎɑɎ 
ɒɎɐɖɔɗɐɔɕɔɈ). ȴɕɘɎɝɋɗɐɎɋ Ɏɓɗɘɖəɒɋɓɘɡ ɒɔɉəɘ ɚɔɐəɗɎɖɔɈɆɘɢ 
ɑɆɍɋɖ Ɏ ɒɔɉəɘ ɇɡɘɢ ɔɕɆɗɓɡ Ɋɑɥ ɉɑɆɍ. 

• ȳɋ ɗɒɔɘɖɎɘɋ ɓɆ ɑɆɍɋɖ. ȳɋ ɓɆɕɖɆɈɑɥɏɘɋ ɑɆɍɋɖ ɓɆ ɑɤɊɋɏ ɎɑɎ 
ɌɎɈɔɘɓɡɛ ɓɋɕɔɗɖɋɊɗɘɈɋɓɓɔ ɎɑɎ ɝɋɖɋɍ ɔɘɖɆɌɆɤɟɎɋ ɕɔɈɋɖɛɓɔɗɘɎ.  

• ȫɗɑɎ ɍɆɉɔɖɋɑɗɥ ɎɓɊɎɐɆɘɔɖ ɓɎɍɐɔɉɔ ɍɆɖɥɊɆ ɇɆɘɆɖɋɎ, Ɏɛ 
ɓɋɔɇɛɔɊɎɒɔ ɍɆɒɋɓɎɘɢ. Ƀɘɔ ɕɔɍɈɔɑɎɘ ɎɍɇɋɌɆɘɢ ɔɞɎɇɔɐ Ɉ 
ɎɍɒɋɖɋɓɎɥɛ. 

• ȳɋ Ɏɗɕɔɑɢɍəɏɘɋ ȮɍɊɋɑɎɋ ɈɇɑɎɍɎ ɈɍɖɡɈɔɔɕɆɗɓɡɛ ɉɆɍɔɈ, ɕɆɖɔɈ ɎɑɎ 
Ɉɔ ɈɑɆɌɓɔɏ ɗɖɋɊɋ. 

• Ȩɔ ɎɍɇɋɌɆɓɎɋ ɔɕɆɗɓɔɉɔ ɈɔɍɊɋɏɗɘɈɎɥ ɑɆɍɋɖɓɔɉɔ ɎɍɑəɝɋɓɎɥ 
Ɏɗɕɔɑɢɍəɏɘɋ ȮɍɊɋɑɎɋ ɘɔɑɢɐɔ ɕɔ ɓɆɍɓɆɝɋɓɎɤ. 
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ȸɆɇɑ. 1. ȷɎɒɈɔɑɡ  

ȷɎɒɈɔɑ ȭɓɆɝɋɓɎɋ ȷɎɒɈɔɑ ȭɓɆɝɋɓɎɋ 

1 
Потенциальная 
опасность. Важная 
информация См. 
руководство 

r 

Данное изделие соответствует 
требованиям к маркировке 
директивы WEEE (2002/96/EC). 
Прикрепленная этикетка 
указывает, что данное 
электрическое/электронное 
изделие нельзя выбрасывать 
вместе с бытовыми отходами. Тип 
изделия: согласно типам 
оборудования, перечисленным в 
Дополнении I директивы WEEE, 
данное изделие имеет категорию 9 
"Контрольно измерительная 
аппаратура". Не утилизируйте 
данное изделие вместе с 
неотсортированными бытовыми 
отходами. По вопросам утилизации 
обращайтесь к веб-сайту Fluke. 
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ȸɆɇɑɎɜɆ 1. ȷɎɒɈɔɑɡ  (ɕɖɔɊɔɑɌɋɓɎɋ) 

ȷɎɒɈɔɑ ȭɓɆɝɋɓɎɋ ȷɎɒɈɔɑ ȭɓɆɝɋɓɎɋ 

| Предупреждение. 
Лазерный луч. * Соответствие требованиям 

директив Европейского союза. 

 Батарейка c Соответствует действующим 
стандартам Австралии. 

 
Соответствует метрологическим нормам сертификации Китая 
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ȸɋɛɓɎɝɋɗɐɔɋ ɔɇɗɑəɌɎɈɆɓɎɋ 
1ȵɖɋɊɔɗɘɋɖɋɌɋɓɎɋ 

Ȩɔ ɎɍɇɋɌɆɓɎɋ ɕɔɈɖɋɌɊɋɓɎɥ ȮɍɊɋɑɎɥ, ɓɋ ɔɗɘɆɈɑɥɏɘɋ ɋɉɔ ɖɥɊɔɒ ɗ 
ɔɇɠɋɐɘɆɒɎ, ɎɒɋɤɟɎɒɎ Ɉɡɗɔɐəɤ ɘɋɒɕɋɖɆɘəɖə. 

ȷɒɋɓɆ ɇɆɘɆɖɋɎ 
Для установки или смены батареи AA IEC LR06, открыть батарейный отсек и заменить 
батарею, как показано на рис. 16. 

ȴɝɎɗɘɐɆ ɎɍɊɋɑɎɥ 
Для очистки корпуса Изделия следует использовать мягкую ткань или влажную губку с 
мыльным раствором. Осторожно протрите поверхность с помощью смоченного в воде 
ватного тампона. Тампон можно смочить водой. См. рисунок 17. 
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ȸɋɛɓɎɝɋɗɐɎɋ ɛɆɖɆɐɘɋɖɎɗɘɎɐɎ 
 62 MAX 62 MAX + 

Диапазон температур от -30 °C до 500 °C 
(от -22°F до 932°F)

от -30 °C до 650 °C 
(от -22°F до 1202°F) 

Погрешность 
(Параметры калибровки 
при окружающей 
температуре 23 °C ±2 °C)

≥0 °C: ±1,5 °C или ±1,5 % 
от показаний, в 
зависимости от того, что 
больше  
(≥32 °F: ±3 °F или ±1,5 % 
от показаний, в 
зависимости от того, что 
больше) 
≥ -10 °C до <0 °C: ±2 °C  
 (≥14 °F до <32 °F: ±4 °F) 
< -10 °C: ±3 °C  
(<14 °F: ±6 °F)

≥0 °C: ±1 °C или ±1 % от 
показаний, в зависимости 
от того, что больше 
(≥32 °F: ±2 °F или±1 % от 
показаний, в зависимости 
от того, что больше) 
≥ -10 °C до <0 °C: ±2 °C  
(≥14 °F до <32 °F: ±4 °F) 
< -10 °C: ±3 °C  
(<14 °F: ±6 °F) 

Время реакции (95%) <500 мс (95 % от 
показаний)

<300 мс (95 % от 
показаний)

Спектральная 
чувствительность 

от 8 до 14 микрон

Коэффициент излучения от 0,10 до 1,00
Температурный 
коэффициент 

 ±0.1 °C/°C или ±0.1 %/°C от показаний, наибольшее из 
двух значений
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Оптическое разрешение 
10:1 
(вычисляется при 90 % 
энергии) 

12:1 
(вычисляется при 90 % 
энергии) 

Точность отображения От 0,2°C (0,1°F)

Повторяемость  
(% от показаний) 

± 0,8% от показаний или 
±1,0 °C (2 °(2°F), в 
зависимости от того, что 
больше  

± 0,5% от показаний или 
±0,5 °C (1 °F), в 
зависимости от того, что 
больше  

Питание 1 элемент питания AA IEC LR06

Время автономной работы 10 часов с включенным 
лазером и подсветкой 

8 часов с включенным 
лазером и подсветкой 

Масса 255 г
Размер 175 x 85 x 75 мм (6,88 x 3,34 x 2,95 дюймов)
Рабочая температура от -0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F)
Температура хранения от –20 °C до 60 °C (от –4 °F до 140 °F) (без батареи) 

Рабочая влажность от 10 % до 90 % влажности без конденсации при 30 °C 
(86 °F) 

Рабочая высота 2000 метров над уровнем моря
Высота хранения 12000 метров над уровнем моря
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Степень защиты IP 54 на IEC 60529 
Испытания на падение 3 метра 

Вибрация и удар IEC 60068-2-6 2,5 г, от 10 до 200 Гц, IEC 60068-2-27, 50 г, 
11 мс 

Электромагнитная 
совместимость 

EN 61326-1:2006 EN 61326-2:2006 

ȷɘɆɓɊɆɖɘɡ Ɏ ɎɓɚɔɖɒɆɜɎɥ ɔ ɗɋɖɘɎɚɎɐɆɜɎɎ  
Соответствие ...................................... EN/IEC 61010-1 
Безопасность лазеров ......................... EN 60825-1, Класс 2 
ɺʥʝʜʨʝʥʠʝ ʩʪʘʥʜʘʨʪʦʚ  ...................... Q/SXAV37 
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